
Vissez l’embout «mâle» du connecteur rapide dans le  
doseur portable.

Vissez l’embout «femelle» sur le boyaux de raccord.

Fixez ensemble le connecteur rapide «mâle» et  
«femelle».

Vissez le boyau de raccord à l’alimentation en eau.

Fixez le contenant au doseur portable.

Eau froide seulement 
Toujours fermer les robinets 
après chaque utilisation 
Danger d’inondation

URGENCE MATIÈRES  
DANGEREUSES 
CANUTEC: 1-888-226-8832 

greenlabscs.com 
851 Progress Court, 
Oakville, ON L6L 6K1 
1-800-921-5527
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...douche, lavabos, toilette, sol de salle de bain, 
porcelaine, acrylique, joint céramique, comptoir...

OVI-ACTIV - NETTOYANT ET 
CONTRÔLE D’ODEUR TOUT USAGE

OVI-ACTIV
NETTOYANT
CONTRÔLE
D’ODEUR

...sols toutes surfaces...

ECOLAV - DÉTERGENT NEUTRELavEco

...mur, rampe, porte, comptoir, table...

OVI-ÉLITE - DÉGRAISSANT

...comptoirs, chaises, planchers...

GLDI-H202 - NETTOYANT  
UNIVERSEL À BASE D’EAU OXYGÉNÉE

SANY + 
GLDI-H202
PEROXYDE 

D’HYDROGÈNE

...mur, plancher, surface métallique, acier  
inoxydable, porcelaine, carreaux en céramique, 
surfaces plastique, salles de bains...

SURFACE S70 - DÉSINFECTANT

SURFACE S70

...planchers de  tuiles, prélart, céramique, terrazzo...

BIOLAV - DÉCAPANT D-2000

BIOLAV
DÉCAPANT

D-2000

BIOlav


